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青岛市第十五届职业技能大赛

汽车维修工（学生组）技术文件

汽车维修工竞赛项目描述

本次竞赛将本着“推动汽车维修专业职业教育、教学改革”的宗旨，融入“精益求精，注重细节，追求完美和极致”的工匠理念，实现让更多职业学校学生“追逐梦想，挑战自我”。通过竞赛，全面检验参赛选手对汽车维修基本功和汽车故障排除的掌握程度，提高参赛选手职业素养及在汽车维修方面的实际操作能力，提升参赛选手对未来岗位的适应能力，培养适应汽车维修行业行业发展需求的高素质专业技能人才。

2.专家、裁判

2.1命题专家

命题专家由市大赛组委会办公室聘任。命题专家组组长承担裁判长工作职责。命题专家组对于竞赛的所有技术问题具有最终解释权和决定权。

2.2裁判员

裁判员的条件及要求

（1）思想品德优秀，身体健康；

（2）具有相关专业技师以上职业资格或中级以上专业技术职务，且在行业内具有一定的影响力；

（3）具有省级以上职业技能竞赛的命题及裁判工作经历的优先选聘；

（4）原则上从市职业技能鉴定专家委员会委员中选聘。

3. 竞赛命题要求
3.1命题要素
竞赛按国家职业标准三级（高级工）命题，分理论知识考核和技能操作考核两部分，理论知识考核占30%，实际操作考核占70%。
（1）命题要素包括：命题内容、命题类型； 

1）命题内容包括：汽车发动机、汽车底盘、电控系统等领域及选手的能力要求所涉及的内容；

2）竞赛类型：理论知识竞赛（机考）、实际操作技能竞赛

（2）理论知识命题

1）理论竞赛内容：

法律法规、职业道德、安全规范和专业基础知识。
2)参考教材： 

参考范围主要依据中国劳动社会保障出版社、中国石油大学出版社出版等教材内容。

《汽车修理工（高级）》 中国石油大学出版社       第062761号

《汽车发动机构造与维修》中国劳动社会保障出版社 第135882号

《汽车底盘构造与维修》中国劳动社会保障出版社   第194652号

《汽车电气构造与维修》中国劳动社会保障出版社   第194661号

3)考试时间及方式：60分钟，上机考试。

4)题型分为判断题、单项选择题、多项选择题。

（3）实际操作命题

1）实操竞赛主要内容：发动机气缸检测、发动机电控系统故障诊断

、曲轴形位误差的检测。

 2）实作竞赛方式及时间：决赛（无预赛直接进行决赛）为现场实操，包含 3个任务，每个任务考试时长为30分钟。 
4.竞赛评判方法

4.1 评判内容

竞赛主要考核选手在作业过程中，工具、仪器、仪表、量具选择的合理性；工具、仪器、仪表、量具使用的正确性；安全文明作业情况；全部操作的规范性；作业项目的完整性。
4.2评估标准：国家职业标准三级（高级工）考核标准

4.3评判方法：裁判员根据评分标准对过程和结果进行评判。

4.4成绩计算：实操竞赛成绩取三项实操项目成绩折算成百分制后的平均分。

总成绩=理论成绩×30% + 实操成绩×70%。

排名规则：按总成绩由高到低排序。总成绩相同，实操成绩高的名次在前；总成绩相同且实操成绩也相同的，三项实操总用时短的名次在前。
5.竞赛的基础设施

5.1设备和软件
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	拆装发动机
	EA888
	台
	3
	

	2
	实训整车
	新迈腾、附件齐全、功能完好。
	辆
	3
	


5.2现场设施工具清单见表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	解码仪
	KT400
	台
	3
	　

	2
	五抽工具车
	世达95109
	辆
	10
	　

	3
	三层推车
	博世

1 987 AT2 675
	辆
	10
	　

	4
	150件组合工具
	世达9014
	套
	5
	　

	5
	铁锤
	
	把
	5
	　

	6
	螺丝刀套装
	世达9306
	套
	5
	　

	7
	钳子套装
	世达70512、70303A、70102A、72303
	套
	5
	　

	8
	活扳手
	世达47252
	把
	5
	　

	9
	橡皮锤
	世达92902
	把
	5
	　

	10
	公斤扳手
	世达48111
	把
	5
	　

	11
	磁力吸棒
	世达11924
	支
	5
	　

	12
	卡簧钳组套
	世达9911
	套
	5
	　

	13
	塞尺
	世达9405
	套
	5
	　

	14
	二极管试灯
	世达62503
	个
	5
	　

	15
	修车专用强光LED充电式手电筒
	世达90738
	支
	10
	　

	16
	零件摆放车
	800*430*800
	个
	5
	　

	17
	游标卡尺
	601-01
	支
	5
	哈量

	18
	游标卡尺
	50-75
	支
	5
	哈量

	19
	游标卡尺
	75-100
	支
	5
	哈量

	20
	台虎钳
	70843
	台
	5
	　

	21
	钳工工作台
	1700*700*780
	张
	5
	　

	22
	斜嘴钳
	P106A
	把
	5
	　

	23
	预置式扭力扳手
	5-25N.m
	支
	2
	世达

	24
	预置式扭力扳手
	20-100N.m
	支
	2
	世达

	25
	预置式扭力扳手
	40-200N.m
	支
	2
	世达

	26
	万用表
	数字
	套
	4
	

	27
	活塞环卡钳
	
	把
	4
	

	28
	活塞压缩器
	世达
	个
	4
	

	29
	机油壶
	
	个
	4
	

	30
	测试线
	博世208
	套
	3
	


5.3 参赛选手的工具

选手可自带解码器，其余与竞赛相关的工器具、仪器等由竞赛承办单位统一提供。

6.赛场安全

6.1选手防护装备

参赛选手必须按照规定穿戴防护装备，见表，违规者不得参赛；

6.2选手禁止携带易燃易爆物品，见表，违规者不得参赛；

6.3赛场必须留有安全通道。竞赛前必须明确告诉选手和裁判员安全通道和安全门位置。赛场必须配备灭火设备，并置于显著位置。赛场应具备良好的通风、照明和操作空间的条件。做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作；

6.4 赛场必须配备医护人员和必须的药品。

7.裁判员工作内容

7.1裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作由裁判长现场指派决定； 

7.2裁判员在工作期间不得使用手机、照相机、录像机等设备； 

7.3现场执裁的裁判员负责检查选手携带的物品。违规物品一律清出赛场；比赛结束后裁判员要命令选手停止操作；监督选手交回试题、U 盘和评分表； 

7.4比赛期间，除裁判长外任何人员不得主动接近选手及其工作区域，不许主动与选手接触与交流，除非选手举手示意裁判长解决比赛中出现的问题；

7.5检查选手所带工具：按照比赛携带工具要求严格执行，仔细检查每一个参赛选手所带工具是否符合要求； 

7.6记录选手比赛时间：包括记录选手比赛期间发生的事件，如：设备材料损坏等。 

选手的工作内容

8.1 理论测试结束后现场进行实作竞赛抽签，由参赛选手本人持身份证、准考证参加抽签，不参与抽签者视为自动放弃。

8.2选手在熟悉设备前通过抽签决定竞赛顺序和比赛用设备； 

8.3比赛前选手在各自比赛设备上进行熟悉设备，检查自己所带工具； 

8.4每选手需带齐必备设备，入场后，一律不准带离比赛工位； 

8.5比赛期间按要求完成比赛任务； 

8.6选手禁止将移动电话带入比赛工位； 

8.7在比赛期间不得使用手机、照相机、录像机等设备；不得携带和使用自带的任何存储设备； 

8.8正式比赛期间，除裁判长同意以外，选手禁止与裁判或相关人员交流；

8.9比赛期间不得接近其他选手及其工作区域，选手有问题只能向裁 判长反映； 

8.10比赛结束哨声响起以后，选手应执行完当前语句后立即停止工作，走出自己的比赛区域，除个人物品外，其他与比赛有关的物品一律不允许带出场地； 

8.11未经裁判长允许，选手不得拖延比赛时间； 

8.12参赛选手只允许在自己的比赛场地工作；

8.13参赛选手只允许使用自己的器材与工具，除裁判长同意才可向他人借用；

8.14在比赛期间参赛选手不准离开比赛场地，如果有特殊重要原因，必须通知裁判长。 

9.开放赛场
比赛承办方可在不影响选手比赛和裁判员工作的前提下提供开放式场地供参观者观摩，积极做好竞赛的宣传工作。

10.绿色环保
10.1竞赛任何工作都不应该破坏赛场内外和周边环境。赛场内禁止吸烟；

10.2提倡绿色制造的理念。可循环利用的材料应分类处理和收集。

11. 安全与健康条例
11.1 每个选手都对自己的安全与健康负责。

11.2 每个选手必须保持自己的工作区域内场地、材料和设备的清洁。

11.3 在工作中当噪音超过85分贝时，必须注意保护耳朵。

11.4 随身穿带工作服和安全鞋。

11.5 仅使用符合国际标准的工具。

11.6 在开始之前，你首先要要求裁判进行安全检查。

11.7  禁止带电进行调试工作。

11.8  所有修改必须在停机状态下进行。

11.9 在进行任何安装或维修工作前，必须确认设备处于停止状态。

11.10 禁止在比赛场馆吸烟。

11.11 参赛者必须确保工具和手的清洁 
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