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工位号:

故障点标注符号

1

序号 符号 故障点名称

短路

开路

低绝缘电阻

极性/相序（交叉）

高电阻

1.故障检测时，不能打开行线槽盖板、不能松卸端子拆下导线;

3.请使用万用表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪进行故障检测;

4.故障点只需在图纸上标注符号，无需修复。

2.必要时，可以打开开关面板和按钮盒进行检测;

2

3

4

5

第一届山东省技能大赛青岛市选拔赛工业控制赛项（模块三）
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第一届山东省技能大赛青岛市选拔赛

工业控制赛项（模块一）

工业控制赛项

描述：封面

绘图：专家组 图纸：A3

图号：DQAZWX

比例：1:20
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D 图例

荧光灯 节能灯 梁或立柱

L1
A B C

空调插座

开关1

开关2

传感器模块
（430×225）

L8

插座

步进电机模块
（410×210）

L7
电机组及支架（750×210）

L6

① ② ③ ④
说明：1.此图为设备左、右侧及顶部展开后的主视图，A、B、C、D面分别对应设备左侧、正面、右侧和顶

部钢质多孔板制成的安装面；
工业控制赛项

2.实际安装位置与标注尺寸允许有±5mm误差，带*号的为参考尺寸，可自行调整以满足实际安装为主。 描述：设备与器件安装位置图

位置：L1工作间建筑墙面

图号： 01

绘图：专家组

电气控制箱
（500×700）

L4(L5)

电源配电箱
（450×520）

L2

照明配电箱
(360×250)

L3
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4 5

荧光灯

A

6 7

D

节能灯

B

8 9 10

图例

梁或立柱

60×40线槽

40×20线槽

20×10线槽
Φ16PVC管
Φ20PVC管

C 备注

开关1

空调插座

插座

照明配电箱
(360×250)

L3

开关2

① ② ③ ④
说明：1.此图为设备左、右侧及顶部展开后的主视图，A、B、C、D面分别对应设备左侧、正面、右侧和顶

部钢质多孔板制成的安装面；

工业控制赛项

2.线槽的安装位置与标注尺寸允许有±2mm误差，线管的安装位置允许有±5mm误差；入箱线管应按备

注所示图制作鸭脖子弯。
描述：照明管线安装图 位

置：L1工作间建筑墙面

图号： 02

绘图：专家组

箱或柜

入
箱
或
柜
的
PV
C
管
鸭
脖
弯
侧
面
图
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A

②

D

B

③

图例

梁或立柱

金属桥架

Φ20PVC

管

Φ16PVC

管
Φ20塑料波纹管
行线槽

备注

箱或柜

入
箱
或
柜
的
PV
C
管
鸭
脖
弯
侧
面
图

L1
C 说明：

1.此图为设备左、右侧及顶部展开

后的主视图，A、B、C、D面分别对

应设备左侧、正面、右侧和顶部钢

电源配电箱
（450×520）

L2

照明配电箱
(360×250)

L3 电气控制箱
（500×700）

L4(L5)

质多孔板制成的安装面。

2.实际安装位置与标注尺寸允许有

±10mm误差。带*号的尺寸为桥架配

件拼装后的理论尺寸，该尺寸允许

有±20mm误差。

3.入箱或柜的PVC管需要按备注中

《入箱或柜的PVC管鸭脖弯侧面图》

传感器模块
（430×225）

L8

尺寸要求制作鸭脖子弯。

步进电机模块
（410×210）

L7
电机组及支架（750×210）

L6

① ④

工业控制赛项

描述：动力管线安装图 图号： 03

位置：L1工作间建筑墙面 绘图：专家组
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1 N
-QF3

DZ47LE-32/C20

n2
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说明：电源配电箱进线使用赛场提供的五芯护套线，并按规范和要求走线固定。
工业控制赛项

描述：电源配电线路图

位置：L2电源配电箱

图号： 04

绘图：专家组
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工位号:

第一届山东省技能大赛青岛市选拔赛

工业控制赛项（模块二）



2

请按要求在 6 个小时内完成以下竞赛任务：

一．根据施工单安排的工作任务及给定的技术资料，完成设备的安装固定、

配用电线路及照明装置的安装；

二．根据施工单提供的××设备图纸及资料，完成动力线路的安装及参数

设置，并按××设备电气控制说明书调试该设备，使其达到要求；

三．根据给定的××电气设备原理图及故障检测要求，检测出该电气设备

电路板上的故障，并按要求在其图纸上标注故障类型及其位置。

请注意下列事项：

一．在完成竞赛任务的全过程中，严格遵守工业控制的安全操作规程；

二．中， 线路安装参照《建筑电气工程施工质量验收规范

（GB50303-2002）》验收，低压电器安装参照《工业控制安装工程低压电器施工

及验收规范（GB50254-96）》验收；

三．不得擅自更改施工图纸中的安装尺寸和技术要求，若出现现场设备无

法满足安装尺寸者，须经设计人员（赛场评委）同意后方可修改，同时在施工

单的“施工图更改记录”栏填写变更事项，评委签字后生效；

四．在“赛场记录表”、“施工单”、“测试报告”及“故障检测图纸上”上填写你

的工位号；

五．通电前要确保所有线槽盖板、器件盒、配件全部安装完成，并按要求

进行测试并填写测试报告，否则不能通电调试；若维修和更改线路后，必须再

次测试并填写测试报告。
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通电前测试报告

测试项目 配用电及电气设备 场次 工位号

次数 第一次 第二次 第三次

绝缘电阻

接地连续电阻

设备外观 完好□ 不完好□ 完好□ 不完好□ 完好□ 不完好□

第一次尝试

日期、时间 裁判 1（签名） 裁判 2（签名）
选手签名

（工位号）

第二次尝试

日期、时间 裁判 1（签名） 裁判 2（签名）
选手签名

（工位号）

第三次尝试

日期、时间 裁判 1（签名） 裁判 2（签名）
选手签名

（工位号）
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工业控制说明书

××设备的主轴由一台型号为YS502/4 双速电动机M1拖动进行钻孔加工，设备主轴箱在横臂上的往返

移动由一台型号为YS5024、带离心开关的三相异步电动机M3通过变频器拖动其正、反转多速运行，设备横

臂由步进电动机M4控制其上下移动，设备工作台由一台型号为YS5024三相异步电动机M2以拖动机械装置

负责工件的夹紧与松卸。其动力回路及控制线路如图06、07、08、09、10 所示，设备通过电气控制箱的按

钮、指示灯及触摸屏对设备运行进行监视和控制。

所有电动机顺时针方向为正转。

设备的控制要求如下：

1. 状态选择

设备有停止和加工运行两种状态，两种状态由电气控制箱面板上的两位转换开关SA1来选择，SA1在

左位时为停止状态，在右位时为加工模式。

2. 加工模式

设备上电后，将SA1置于右位时，设备进入加工运行模式。当主轴箱处于A点（SQ1位置），金属工件装

上工作台，传感器SQ7检测到其信号后，按下启动按钮SB10，此时设备触摸屏上的运行指示灯长亮、指示灯

HL1长亮，同时工作台电动机M2正转夹紧工件（夹紧时间为2s），2s后M2停止，电动机M3以30Hz拖动主轴

箱由A点移动至B点(SQ2位置)停止，在M3停止的同时主轴电动机M1低速起动，经过时间继电器KT延时3s

后切换成高速同向运行，M1高速运行2s后进行钻孔加工，即横臂电动机M4正转3圈带动横臂下降一定的深度，

然后反转3圈上升回位；B点钻孔完成后，M3以20Hz拖动主轴箱由B点移动至C点

（SQ5位置）停止，并对C点进行钻孔加工，即M4正转3圈然后再反转3圈；C点钻孔完成后，主轴电动机

M1停止，M3以40Hz拖动主轴箱反转由C点返回A点并停止；随后，工作台电动机M2反转松开工件（松开时间

为2s），同时，工件指示显示“加工完成，请更换工件”，待工件更换后，无需再次启动按钮，可直接进入加工

环节。

3. 保护停止和报警

在加工作过程中，若按下停止按钮 SB5，当前加工过程继续，待加工结束后，设备停止，运行指示灯

HL5熄灭。当遇到紧急情况按下急停按钮SB11或者热继电器KH过载保护时，设备将立刻停止工作，同时控

制箱面板上的报警指示灯HL2以1Hz的频率闪烁报警，直至松开急停按钮或热继电器复位。

4. 触摸屏控制要求

触摸屏上第一页的“启动”和“停止”按钮分别控制设备的启停，“运行指示”灯实时指示设备所处

的运行或停止状态，“主轴过载”、“工作台过载”指示异常情况发生的警示。第二页上“工件指示”灯指示

工作台上有无工件，还有一些指示灯分别指示“主轴运行、工作台夹紧/松开、主轴箱前进/后退、横
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臂上升/下降等信息。按第一页中的“下一页”可以转换到第二页，按第二页上的“返回”可转换至第一

页，同时，设备在启功后，窗口跳转到第二页，设备在有报警时跳转到第一页。

第一页 操作界面

第二页 监控界面
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参数设置

变频器及步进、伺服驱动器的参数请参考下表自行设置

台达变频器参数
参数号 参数含义 设定值
00.02 恢复出厂值 9
01.00 最高操作频率 100
01.07 输出上限频率 100
01.09 加速时间1 1
01.10 减速时间1 1
02.00 频率指令来源1 0
02.01 运转指令来源1 1
04.05 多功能输入MI3 1
04.06 多功能输入MI4 2
04.07 多功能输入MI5 3
05.00 多段速1 20
05.01 多段速2 30
05.02 多段速3 40

汇川变频器参数
参数号 参数含义 设定值
FP-01 参数初始化 1
F0-00 命令源选择 1
F0-01 频率源选择 4
F0-04 最大频率 100
F0-06 上限频率 100
F0-09 加速时间1 1
F0-10 减速时间1 1
F2-00 DI1端子功能 1
F2-01 DI2端子功能 2
F2-02 DI3端子功能 13
F2-03 DI4端子功能 14
F2-04 DI5端子功能 15
F8-02 多段速1 20
F8-03 多段速2 30
F8-04 多段速3 40

步进驱动器参数
序号 参数内容 设定值
1 细分 2
2 电流 1.8A



7

故障检测

一.工作任务

请选手在设有故障（5 个故障点）的装置上进行故障查找，并将故障点的位置与故障类

型在图纸上标出。装置图纸见附件，符号具体要求如下：

二．操作要求

1. 观察现象时，只能接通控制电路的电源，不能接通主回路电源；

2. 故障检测时，必须在断电情况下测量，不能打开行线槽盖板、不能松卸端子拆下导线；

3. 必要时，可以打开开关面板和按钮盒进行检测；

4. 请使用万用表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪进行故障检测；

5. 故障点只需在图纸上标注符号，无需修复。

三.模块分值

本模块分值为10分，每正确找到一个故障点且标注正确得2分。

四.注意事项

在完成工作任务的全过程中，严格遵守电气安装安全操作规程。


